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DETAIL 1: Sockelabdichtung bei einschaligem
| Mauerwerk, unterkellert

Spritzwasser und Bodenfeuchte
am Wandsockel

n Geltungsbereich: Wassereinwirkungsklasse W4-E
nach DIN 18533-1

Die Oberkante der Rohbetonsohle muss mindestens
50 cm oberhalb des Bemessungswasserstandes

liegen.

n Die wolfseal Frischbetonverbundbahn schafft eine
wasserdichte Verbindung an der Stirnseite der Sohl-
platte und wird an der Oberkante der Rohbetondecke
zur Vertikalabdichtung mit weber.tec Superflex D 24
gefihrt.

n Im Sockelbereich ist die Abdichtungsschicht im Bau-
zustand bis 30 cm Uber Gelandeoberkante hochzufiih-
ren, um eine ausreichende Anpassungsmoglichkeit
der Geldndeoberflache sicherzustellen. Im Endzu-
stand darf die Oberkante der Bauwerksabdichtung

15 cm nicht unterschreiten.

Einwirkung von driickendem Wasser

Geltungsbereich: anstauendes Sickerwasser bis
Gelandeoberkante (GOK)

Ohne Dranung nach DIN 4095 befinden sich alle erd-
beriihrten Bauteile in wenig wasserdurchlassigen
Boden in der Wassereinwirkungsklasse W2-E.

Hierbei ist mit Stauwasser bis GOK zu rechnen.

Im Sockelbereich ist die Abdichtungsschicht im Bau-
zustand bis 30 cm Uber Gelandeoberkante hochzufiih-
ren, um eine ausreichende Anpassungsmdglichkeit
der Gelandeoberflache sicherzustellen. Im Endzu-
stand darf die Oberkante der Bauwerksabdichtung

15 cm nicht unterschreiten.

Die Sockelabdichtung mit thepro DDS in Verbindung
mit weber.tec Superflex D 24 bei driickendem Wasser
ist normativ nicht geregelt und bedarf daher einer ver-
tragsrechtlichen Vereinbarung.

>

Vertragsrechtliche Vereinbarung
hier abrufbar




DETAIL 1: Sockelabdichtung bei einschaligem
| Mauerwerk, unterkellert
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1 Mauerwerk 7 Dranmatte
2 wasserabweisender Sockelputz mit Armierungsgewebe 8 thepro DDS Element
3 weber.tec Superflex D 24 9 weber.therm Schraubdiibel SRD 5
4 weber.tec Superflex D 24 10 vertikale Abdichtung weber.tec Superflex D 24
5 Dichtband weber.sys 982 11 KellerauBenwand
6 Horizontalsperre weber.tec Superflex D24 12 XPS Perimeterddmmplatte
mit weber.sys 982
Hinweis: Weber Details sind allgemeine Planungsvorschldge und stellen keine Ausfihrungsanleitung dar. Bitte beachten Sie, dass die Angaben eine
erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Die mogliche Anwendbarkeit, Vollstandigkeit
sowie die MaRe sind vom Verarbeiter/ Planer vor Ort anhand der tatsachlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu priifen.
MaRstab: ca. 1:10 | Letzte Anderung: 09 / 2022 | Identifikationsnummer: BS_SA718
Saint-Gobain Weber GmbH, SchanzenstralRe 84, 40549 Disseldorf www.de.weber

Detail 1: Abdichtung von Gebdudesockeln von unterkellerten Bauwerken bei einschaligem Mauerwerk

Weitere Informationen
zur Sockelabdichtung




DETAIL 2: Sockelabdichtung bei einschaligem
o Mauerwerk, nicht unterkellert

Spritzwasser und Bodenfeuchte
am Wandsockel

n Geltungsbereich: Wassereinwirkungsklasse W4-E
nach DIN 18533-1

Die Oberkante der Rohbetonsohle muss mindestens
50 cm oberhalb des Bemessungswasserstandes lie-

gen.

E Im Sockelbereich ist die Abdichtungsschicht im Bau-
zustand bis 30 cm Uber Gelandeoberkante hochzufiih-
ren, um eine ausreichende Anpassungsmoglichkeit
der Geldndeoberflache sicherzustellen. Im Endzu-
stand darf die Oberkante der Bauwerksabdichtung
15 cm nicht unterschreiten. Durch das thepro DDS in
Verbindung mit weber.tec Superflex D 24 ist diese An-

schlussmaglichkeit jederzeit moglich.

n Die auBenliegende vertikale Wandabdichtung ist in
diesem Bereich mindestens 10 cm unter die Quer-
schnittsabdichtung, die Bodenplattenoberkante oder
die gleich hohe Oberkante der Warmedammung her-
abzufihren (DIN 18533 Teil 1 Abschnitt 8.8.3.3, Bild 22
oder 23). Hierbei ist darauf zu achten, dass im Bereich
von wechselnden Untergriinden Verstarkungseinlagen
(weber.sys 982) in die Abdichtung einzuarbeiten sind.

Einwirkung von driickendem Wasser

Geltungsbereich: anstauendes Sickerwasser bis
Gelandeoberkante (GOK)

Ohne Dranung nach DIN 4095 befinden sich alle erd-
beriihrten Bauteile in wenig wasserdurchlassigen Bo-
den in der Wassereinwirkungsklasse W2-E.

Hierbei ist mit Stauwasser bis Gelandeoberkante
(GOK) zu rechnen.

Im Sockelbereich ist die Abdichtungsschicht im Bau-
zustand bis 30 cm Uber Gelandeoberkante hochzufiih-
ren, um eine ausreichende Anpassungsmdglichkeit
der Geldandeoberflache sicherzustellen. Im Endzu-
stand darf die Oberkante der Bauwerksabdichtung

15 cm nicht unterschreiten.

Die Sockelabdichtung mit thepro DDS in Verbindung
mit weber.tec Superflex D 24 bei driickendem Wasser
ist normativ nicht geregelt und bedarf daher einer ver-

tragsrechtlichen Vereinbarung.

>

Vertragsrechtliche Vereinbarung
hier abrufbar




DETAIL 2: Sockelabdichtung bei einschaligem
- Mauerwerk, nicht unterkellert
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1 Mauerwerk 7 thepro DDS Element
2 wasserabweisender Sockelputz mit Armierungsgewebe 8 Dranmatte
3 weber.tec Superflex D 24 9 Bodenplatte
4 weber.tec Superflex D 24 10 Druckstabile Perimeterdammung
5 Dichtband weber.sys 982 11 Sauberkeitsschicht
6 Horizontalsperre weber.tec Superflex D24
mit weber.sys 982
Hinweis: Weber Details sind allgemeine Planungsvorschlage und stellen keine Ausfihrungsanleitung dar. Bitte beachten Sie, dass die Angaben eine
erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Die mogliche Anwendbarkeit, Vollstandigkeit
sowie die MaRe sind vom Verarbeiter/ Planer vor Ort anhand der tatsachlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu priifen.
MaRstab: ca. 1:10 | Letzte Anderung: 09 / 2022 | Identifikationsnummer: BS_SA719
Saint-Gobain Weber GmbH, SchanzenstralRe 84, 40549 Disseldorf www.de.weber

Detail 2: Abdichtung von Gebaudesockeln von nicht unterkellerten Bauwerken bei einschaligem Mauerwerk

Weitere Informationen
zur Sockelabdichtung
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L wolf

Roland Wolf GmbH

thepro DDS Gerade
Warmedammung und wolfseal FBV-Dichtungsbahn

Lange: 240 cm
Hohe: 20 - 60 cm

Dammstoffdicke: 8 - 20 cm

thepro DDS AuBenecke

Warmedammung und wolfseal FBV-Dichtungsbahn

AuBenschenkellange: 120 cm + Dammstoffdicke
Hohe: 20 - 60 cm
Dammstoffdicke: 8 - 20 cm

thepro DDS Innenecke
Warmedammung und wolfseal FBV-Dichtungsbahn

AuBlenschenkelldnge: 120 cm - Dammstoffdicke
Hohe: 20 - 60 cm
Dammestoffdicke: 8 - 20 cm

thepro DDS StoB3dichtband
Dichtungsband

Rolle a 10 lfm
Breite: 10 cm



SAINT-GOBAIN

Produktiibersicht | - "'weber

weber.tec Superflex D 24
Hochflexible, reaktiv- und schnell abbindende,

bitumenfreie Dickbeschichtung

Reaktive

Kbeschichtun9
2K schnél
webertec

superfiexD 24 24 kg Kombigebinde

Dicl

Dichtband weber.sys 982

Rolle a 50 Ifm
Breite: 30 cm

ARBEITSMITTEL

/c

o

Sage Anpressrolle Dammstoffdiibel Dickbeschichtung

——

Perimeterkleber Brenner Schichtdickenkelle



Vefarbeitun,gSs‘chritte der Sockelabdichtung bei

einschaligem Mauerwerk

Die in dieser Montageanleitung dargestellte Ausfiihrung zeigt die Details 1 und 2:

Abdichtung von Gebdudesockeln von unterkellerten und nicht unterkellerten Bauwerken bei einschaligem

Mauerwerk. Die Ausfiihrung gilt fir die Wassereinwirkungsklasse W4-E: Spritzwasser am Wandsockel.

Montage thepro DDS - unterkellert

Die Deckenbetonage ist vorbereitet. Die Kellerauf3en-
wanddammung ist bis 60 cm unter OK Decke fach-
gerecht angebracht. Die thepro DDS Ecken und die
Geraden mit Dickbeschichtung vollfldchig verkleben
und mit Dammstoff-Diibeln fixieren. AnschlieBend
die Stofle mit dem thepro DDS Stof3dichtband verkle-
ben.

Montage thepro DDS - nicht unterkellert

Die Bodenplattenbetonage ist vorbereitet. Die
thepro DDS Elemente werden auf die Bodenplatten-
dammung/Sauberkeitsschicht ~ mit  geeignetem
Dammplattenkleber z.B. weber.Plattenkleber 2k oder
weber.tec Superflex D 24 verklebt. Eine zusatzliche
Abstiitzung der thepro DDS Elemente wird bausei-
tig, je nach Bodenplattenhohe und der ortlichen Ge-
gebenheiten empfohlen. Anschlieflend die Stofle mit
dem thepro DDS Stof3dichtband verkleben.

Betonage Decke/Bodenplatte
Der Beton wird eingebaut und verdichtet. Hierbei auf
eine saubere Oberflache der thepro DDS Elemente

achten.



Kontaktschicht auftragen

Kontaktschicht aus Anlegemértel (M10 Qualitéat) auf
die Decke/Bodenplatte sowie auf die Oberseite der
thepro DDS Elemente auftragen.

Fehlstellen > 5 mm verschlieBen.

Mauersperrbahn aufbringen

Zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit am Fuf3-
punkt wird die Mauersperrbahn R500 besandet auf die
frische Kontaktschicht aufgebracht.

Aufgehendes Mauerwerk erstellen

Auf eine Mértelausgleichsschicht (M 10 Qualitat) in ei-
ner Dicke von ca. 1,5 cm wird die erste Ziegellage ver-
setzt und waagrecht ausgerichtet.

Die Fugen zwischen den thepro DDS Elementen und
dem aufgehenden Mauerwerk sind biindig zu ver-
schlieflen.

Untergrundvorbereitung
Fehlstellen > 5 mm mit geeignetem Mortel ver-
schlieBen (siehe technisches Merkblatt)

Wasser mit Quast/Schlammbiirste oder Druckspriih-
flasche auf den saugfahigen, mineralischen Unter-
grund auftragen.

Technisches Merkblatt
hier abrufbar




Kontaktschicht auftragen
Kontaktschicht/Egalisierung als Kratzspachtelung aus
weber.tec Superflex D 24 auf das Mauerwerk sowie auf
die vorhandenen thepro DDS Elemente auftragen.

weber.sys 982 Dichtband einbetten

weber.tec Superflex D 24 mittels Kammkelle auf die
durchgetrocknete Kontaktschicht auftragen. Anschlie-
Bend weber.sys 982 Dichtband blasenfrei in die frische
Abdichtung einarbeiten.

Sockelabdichtung auftragen

Erste Schicht der Abdichtung und weitere Auftrage
jeweils nach erfolgtem Farbumschlag der vorherigen
Schicht (Trocknungskontrolle] bis zum Erreichen der
Mindestschichtdicke beispielsweise im Spachtelver-
fahren aufbringen. Die erforderliche Gesamtschicht-
dicke richtet sich u.a. nach der zu erwartenden Was-
serbelastung.



NOTIZEN



Fragen zum Thema Abdichtung?

- Roland Wolf GmbH
GrofRes Wert 21

|
WOI 89155 Erbach
|

Tel. +49 (0) 7305.96 22 - 0
Fax. +49 (0) 7305.96 22 - 22

E-Mail: info@wolfseal.de
www.wolfseal.de

Fragen zum Thema AuBBenabdichtung?
" Saint-Gobain Weber GmbH
w r Schanzenstralle 84
40549 Disseldorf
-~
SAINT-GOBAIN
Tel. +49 (0) 211.91 369 -0

E-Mail: info@sg-weber.de
www.de.weber




